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Mit dem Allbereichs-Tuner Dual 
СТ 15 besitzen Sie ein leistungs- 
fáhiges Empfangsgerät, das Ihre 
Stereo-Anlage um eine weitere 
Programmquelle bereichert. 


Der Dual СТ 15 bietet hervor- 
ragendé  Empfangsmöglichkeiten 
auf UKW (Mono und Stereo) und 
in den übrigen Wellenbereichen 
LW, MW, KW. 

Aber lesen Sie bitte die Bedie- 
nungsanleitung erst gründlich 
durch, bevor Sie das Gerät in die 
Hand nehmen. 


© Anzeigeinstrument 
® Kontroll-Lampe 

O Netzschalter 

© Monotaste 

© Bereichtaste LW 

© Bereichtaste MW 

© Bereichtaste KW 

© Bereichtaste UKW 

© Abstimm-Drehknopf 
© Antennenbuchse FM 
® Antennenbuchse AM 
© NF-Ausgangsbuchse 
© Spannungsumschalter 


‚Anschluß an dasWechselstromnetz 


Der Dual CT 15 kann mit Wechselstrom 
110, 127, 220, 240 Volt, 60 oder 60 Hz 
betrieben werden. Ab Werk wird das 
Gerät auf 220 Voit eingestellt geliefert. 











Bitte, vergewissern Sie sich vor dem 
Anschluß über die bei Ihnen vorhandene, 
Netzspannung! y 


Die Anpassung an eine andere Netz 
spannung erfolgt durch Umiéten der 
Brücke am Netztransformator und bleibt 
grundsätzlich dam Service Techniker 
Vorbehalten, 
Zu beachten ist, dat je nach vorliegender 
Netzspannung unterschiedliche Siche- 
rungen zu verwenden sind, 
Sicherungen bei 110 / 127 V: 260 mA 
220 / 240 У: 125 mA 
Die Sicherung 125 mA ist am Netztrafo 
angeordnet, 
Eine spezielle Anpassung an die Netz- 
frequenzen 50 oder 60 Hz ist nicht 
erforderlich. 


Achtung! 
Vor dem Umschalten auf eine andere 
Netzspannung und Auswechein de 
Sicherungen ist der Netzstecker zu 
ziehen. 





Anschluß an den Verstärker 





linker Kanal 
rechter Kanal 
12" Masse 





Für den Anschluß des Dual CT 15 an 
den Loistungs-Verstarker ist an der An- 
schlußplatte eine B-polige Normbuchse 
(DIN 41 524) angeordnet, Zur Verbin- 




















диод des Dual CT 15 mit der Anschluß- 
buchse (Tuner, Radio) des Wiedergabe- 
Verstärkers dient die beiliegende Ton- 
leitung 204 783. Dor Dual CT 15 kann 
an monaurale und Stereo-Verstärker an- 
geschlossen werden. Desgleichen kann 
der Tuner in Verbindung mit monau: 

ralen oder Sterao Verstárker-Phonokof- 
fern. (gegebenenfalls mit dem für das 
betrafiende Gerät erforderlichen Spe- 
zislkabel) betrieben werden. 


‚Antenne 


Der Dual CT 15 besitzt eine Ferrit- 
antenne, die zum Empfang der in den 
Mittel- und Langwellenbereichen liegen- 
den Sander dient. Die außerdem einge- 
baute Netzantenne bringt in günstigen 
Fällen (Sendernahe) gute Empfangs- 
möglichkeiten auf UKW. 





‚Anschluß an die Außenantenne 


Die volle Empfangsleistung zeigt Ihr 
Dual СТ 16 aber nur in Verbindung mit 
einer hochwertigen Autenantenne. Das 
gilt besonders für den Empfang von 
Stereo-Rundfunk Sandungen,doran Wie- 
dergebegüte in hohem Maße von der 
Qualität der benutzten UKW-Antenne 
abhängig ist. In vielen Fällen wird ein- 
wandireler Stereo-Empfang nur mit 
einer aut den betreffenden Sender aus- 
gerichteten Mehrelementantenne mög- 
lich sein. Ihr Fachhändler ist Ihnen bei 
der Wahl der für Sie günstigsten Anten- 
nenaniage gerne behilflich. 





An der Rückseite des Dual CT 15 be- 
finden sich 4 Steckbuchsen für den An- 
schluß von 240 Ohm UKW-Dipolen und 
AM-Antennen. Det UKW-Antennen- 
Stecker wird in dio FM-Buchse des An- 
schluGrahmens gesteckt. Der UKW-Dipol 
ist außer auf UKW auch in den Lang, 
Mittel- und Kurzwellenbereichen wirk- 
sam, da die UKW-Anschlußbuchse mit- 
tels einer Drossel mit dem zweiten An- 
tennen-Eingang verbunden ist, Sind 
jedoch, ме es z. В. häufig bei Gemein- 
schaftsantennen der Fall ist, auch Stek- 
ker für die übrigen Bereiche (Lang, 
Mittel-, Kurzwelle) vorgesehen, ко sind 











diese mit den Buchsen Antenne (Y) 
und Erde ( + ) zu verbinden. Für An- 
tennen-Stecker nach alter Norm (Вапа: 
nenstecker) sind im Fachhandel Adapter 
erhählich. 


Z. B. Hirschmann Zwm 1 für LMK bzw. 
Zwu 1 für UKW 


Inbetriebnahme 


Nach dem Einstecken der Antennen- 
kabel, der Verbindung mit Ihrem Wie- 
dergabe-Verstärker und dem Anschluß 
эп das Stromnetz schalten Зе Ihr Gerät 
durch Drücken der gewünschten Be- 
reichstaste ein. Der Betriobszustand wird 
durch die Skalenbeleuchtung апдегек 








Der Dual СТ 16 ist volltransstoristori 
und daher unmittelbar nach Betätigen 
(des Netzschalters betriebsbereit. 





Wahl des Sanders und der 


Wellenberaiche 

Durch Drücken der entsprechenden 
Taste wählen Sie den Sandebereich. 
UKW (Ultra-Kurz) 872 — 104,3 MHz 
KW (ura 68в- 103МН2 
MW Mitte) 510 – 1605" kHz 
LW (land 145 — 350 kHz 


Mit dem Drehknopf stellen Sie den 
gewünschten Sender genau und verzer- 
Tungsfrei ein. Die optimale Senderein- 
stellung ist auf dem links am Gerät 
ängeordneten Zeigerinstrument ablesbar 
Der Dual CT 16 ist für den Empfang 
von Stereo Rundfunk Sendungon einge- 
richtet, Beim Empfang einer Stereo- 
Sendung leuchtet die Pilotlampe auf 
Die Abschaltung des eingebauten Stereo- 
Decoders erfolgt béi monauralen Über- 
tragungen automatisch. Wünschen Sie 
eine Stereo-Sendung monaural zu hören, 
зо brauchen Sie nur durch Drücken der 
Monataste den Decoder außer Funktion 
zu setzen, Stereo-Programma, die auf 
grund zu kleiner Feldstärke (Antennen- 
Spannung) am Empfangsort nicht mehr 
störungsfrei einfallen, lassen sich monau- 
ral — nach Drücken der Monotaste — in 
wesentlich besserer Qualität empfangen. 





Störungen 
Langanhaltende Störgeräusche sind 
meist kein Gerätefehler, sondern kom: 
men von außen über die Antenne herein. 
Beim Herausziehen der Antennenstockar 
aus den Antennenbuchsen werden sie 
dann weitgehend verringert. Bitte lassen 
Sie їп diesem Falle zunächst von Ihrem 
Fachhändler die Antennenanlage über 
prüfen und sich von Ihm beraten, ob 
eine Verbesserung der Antennen Ab- 
hilfe schaffen könnte oder ob der St 
rungedienst der Post in Anspruch zu 
бетеп ist. Ве! Störungen im Gerät, 
besonders wenn die richtige Sicherung 
wiederholt durchbrennt, bitten Sie 
gleichfalls Ihren Fachhändler, des Gerät 
žu Überprüfen. 

Bei schriftlichen Rückfragen goben Sie 
bitte die auf der Rückwend vermerkte 
Gerätetype und “Nummer an. 


Technische Daten 





FM-Teil 
Empfengsbereïch: 87,2 — 104,3 MHz 
Kreise: 13, davon 9 ZF 
Zwischenfrequenz 107 MHz 
Antenne: 2409 

‚Empfindlichkeit: (bei 22,5 kHz Hub 


und 26 вв. Mono 
Rauschebstand) Stereo 





beî + 300 kHz: 2 40 dB 





Spiegelselektion: 24048 
ZF-Dámplung = в 
ZF-Bandbreite 180 kHz 
Begrenzung: Suv 


Geräuschspannungssbstend: > 6598 
(1 mV, 50 mW, 1 kHz/40 kHz Hub) 
Klirrfaktor nach DIN 45 500: <1% 


NF-Frequenzgang: 

40- 15000 Hz; #348 
Deemphssis: Ops 
Mono-Stereo-Umschaltung 
bei 40 kHz Hub: sav 





Übersprochen Бой 1 kHz 4098 

AM-Unterdrüekung: 24008 

Pilottonunterdrückung 

nach DIN 45 500: 19 kHZ 24008 
38 kHz 24068 

NF-Ausgangsspannung 

(40 кн: Hub) 2 олу 

Kleinste Abschlußimpedanz: 200 Ко 


Амте! 
Empfangsbereich: 

LW 145 — 350 кн 

MW 510 —1605 kHz 

KW 586- 103MHz 
Kreise: 8, davon 5 ZF 
Zwischentrequenz: 460 kHz 
Antenne: hochohmig (induktiv) 
HF-Empfindlichkeiten 





über Kunstantenne gemessen nach 
DIN 45 300 für 6 dB Rauschabstand 
KW=10 u V: MW=30 p V; LW= 40 им 
über Rahmen für 6 dB Rauschabstand 





MW = 100 ye V/m; LW = 250 p V/m 
ZF-Trennschirte + kHz: 3098 
Spiegelselektion: KW 1548 
MW 3098 
LW 50dB 


NF-Ausgangsspannung: 
m=30% =05V 


Bestückung: 
2 Feldotfekt-Transistoren 

10 Siizium- Transistoren 

12 Dioden 

1 Gleichrichter 
Abstimmanzeige:  Zeigerinstrument 
Stereoonzeige: Lampe 7 V 0,1 Amp. 
Skalenbeleuchtung 

2 Lampen 10V, 0,2Amp. 

Netzspannung: 

110/127 1220 /240 У 
Netzsicherungen: 

für 110 / 127 V: 250 тА 

für 220 / 240 V: 125 mA 





Leistungsaufnahme: ava 
Mat 420 x 280 x 108 mm 
Gewicht 37k 


Holzausführung: — Nulibaum, natur 

Zubehör: Storao-Kabel 204 783 mit 
zwei &-poligen Zwerg- 
steckem (DIN 41 524) 
zum Anschluß an Wieder- 
gabe Verstárker 











You own, with the all-band tuner- 
unit Dual CT 15, an outstanding 
receiver unit offering an additional 
program source for your home 
stereo system. 

The Dual CT 15 offers you an 
excellent reception of VHF/FM 
{mono and stereo) and the other 
AM wavebands: Long, medium 
and short waves. 

Please read the operating instruc- 
tions carefully before attempting 
to operate the unit. 





© Indication dial 
© Pilot-lamp 

© On /off switch 

© Mono key 

© Wave range key LW 

© Wave range key MW 

© Wave range key KW 

© Wave range key UKW 

© Fine tuning selector knob 
© Antenna socket ЕМ 

@ Antenna socket AM 

@ NF output socket 

© Selector switch 


Connection to an alternating 
current line socket 

“The Dual CT 15 can be operated from 
110, 127, 220, 240 voit 50 or 60 c/s 
lines, Thé voltage is set at 220 volt in 
the factory before dispatch, 


г 


127V 220V 


| 





before connecting the unit! 





“The modification for operation from an- 
other line voltage is carried outby relo- 
‘eating and resoldering the line cable on 
the power transformer. This modification 
must be carried out by a qualified tech- 
то 


Note: different fuses must be used for 
different line voltages as follows: 
For: 110/127 V Use: 250 mA 
220/240 V 125 mA 
The 125 mA fuse is located on the 
main transformer. The fuses required 
for the various line voltages are supplied 
with the accessories of the CT 15. 
No modification is required to match 
this unit 10 line frequencies of 50 ог. 
60 ch, 


CAUTION! Remove the line plu 


Connection to the amplifier 

















"37 left channel 
right channel 
ground 





A Броје standardized socket (DIN 
41 624) is available on the connection 
board for the connection of the Dual 
CT 15 to an audio amplifier, The audio 
interconnection cable 204 783 is en: 
closed and is used to connect the Dual 
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CT 16 to the “tuner” or “radio” input 
socket of the amplifier unit. The Dual 
СТ 15 can be connected to any mono 
се staroo amplifier even to the portable 
amplifier types. It may however be 
necessary to use а special cable when 
using the Dual СТ 16 in conjunction 
with some amplifier units, 


Antenna 


‘The Dual CT 15 comes equipped with a 
Ferrite Antenna which serves for the 
reception of Standard Broadcast and 
Longwave stations. Under favorable 
‘conditions, such as proximity to the 
broadcast station, the built-in antenna 
provides good reception for ЕМ. 


Connection to the outdoor 
antenna 


To bring out the high performance 
quality of your Dual CT 15, an efficient 
outdoor antenna should be installed. 
This is true especially for stereo recep: 
tion, the reproduction quality of which 
is highly depending on the quality of 
the antenna used. Perfect stereo recep: 
tion will in many cases be only possible 
with an antenna facing the radio station 
With ts extended side, Any additional 
information can be provided by your 
dealer. 





4 antenna sockets are available on the 
rear panel of the Dual СТ 15 for the 
connection of 240 ohm impedance line. 


‘The VHF/FM antenna plug should bo 
insorted to the left hand socket of the 
connection board. The VHF/FM antenna 
is then also operational оп the long, 
тейит and short wavebands 

This is because a coupling choke 
‘connects the VHF/FM antenna socket 
to the AM socket, 


Should you however possess a separate 
antenna for the AM wavebands as with 
‘most community antenna systems, then 
this antenna can be connected to the 
sockets marked “antenna” and “ground” 














‘Adaptor plugs are avallable at your local 

dealer to enable you to connect banana 

plugs to the standardized antenna 

sockets, 

E.g. Hirschmann Zwm 1 for L/M/SW 
Zwu 1 for VHF/FM 


Operation of the tuner 


First insert antenna lead, then connect 
tuner to amplifier and to power supply. 
Then to start operation, pres the button 
of the band desired. The tuner is now 
switched on by rotating the right-hand 
knob in a clockwise direction. The 
operation В thus indicated by means of 
the dial illumination. The Dual CT 16 
is fully transistorized and is thus ready 
for operation directly after switching on. 





Station and wave range selection 


‘Select the desired wave band by pressing 
‘the appropriate button. 


EM 872 - 104.3 MHz 
Shortwave | | 585- 10.3 MHz 
Medium wave 510 —1605 kHz 
Longwave 145 — 350 kHz 


The knob is then used to select the 
desired broadcast transmitter іп its 
clearest and distortion-free setting. The 
most favourable satting is also indicated 
by the tuning indicator instrument on 
the left-hand side of the front panel 
‘The Dual СТ 16 is completely ready 
for the reception of stereo broadcast 
transmissions, The presence of a stereo 
transmission is shown by an indicator 
lamp. The builtin stereo decoder auto- 
matically switches to monaural reception 
оп completion of the stereo program. 
Should you wish 10 hear a stereo trans- 
mission as monaural, this can be achieved 
by pressing the mono key, which then 
places the decoder outof-circuit. The 
quality of weak stereo transmissions, 
which due to their low fieldstrangth do 
not offer a good quality stereo repro- 
duction, can be improved by pressing 
the mono key. 





Noises 
Continual noise is usually not caused 
by a defect of the unit itself but is 
introduced from the outside by the 
antenna. Such noise can be reduced 
considerably by disconnecting the 
antenna. In such cases, have your 
antenna checked by your dealar who 
will advice you what will be required 
for satisfactory reception. If the problem 
is within the unit itself (such as by 
repeated blowing of a fuse}, have your 
dealer check the unit itself, 

When writing for information about 
your unit, please include model and 
Serialnumbers, as shown on the back 
panel 


Technical data 
FM part 

Waveband: 872 - 104.3 mels 
Stages: 13 (9 IF) 
Intermediate frequencies; 10.7 тов 
Antenna 2409 impedance 





Sensitivities: lat a deflection of 
225 Кой and a signal/noise ratio 





of 26 db} Mono = 2uv 

Stereo = 12у 
Моне level =звкто. 
Separation at 300 На: = 40 dB 
Image rejection 4048 
IF stability: = 8008 
IF bandwidth: 180 kes 
Limiter operating point: 6 pv 
Signal-to-noise-ratio: =65dB 
Harmonie distortion factor. 

1% or less 


AF frequency response: 
40— 15000 c/s, 4 308 
Deemphasis: нз 
Automatic stereo/mono switchover: 
Ву operational value 
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Stereo-oross talk attenuation 
at 1 ko: better than 40 В 
АМ attenuation: > 4048 
Pilot tone attenustion: 4048 
AF output levels 

140 kels overall deflection) = 0.7 volt 
Lowest impedance connectable: 





200 kohm 

AM part 

Waveband: LW 145 — 350 коз 
MW 510 - 1606 Ко 
KW 585- 103 тв 

Stages: 8151F) 

Intermediate frequency: 460 ke/s 


Antenna: high impedance (inductive) 
Sensitivities. 

KW 10pV, MW ЗОрм, LW 40 uv 
measured via standard antenna 
according to Garman Industry 
Standard DIN 45 300 for 6 48 
background threshold 





IF separation 9 kels = 80 dB 
Image rejection KW 1548 
MW 3048 
LW 50dB 
AF output levels: озу 


Complement: 
2 fieldeffekt transistors 
10 silicon transistors 
12 diodes 
1 rectifier 

Tuning indicator: 

Moving coil instrument 
Stereo indicator: Lamp 7 volt, 0.1 a. 
Dial illumination: 2 Lamps 10 volt, 0 а, 
Line voltages: 110, 127, 220, 240 volt 
Line fuses: at 110 / 127 V: 250 mA 

at 220 / 240 V: 125 mA 
Power consumption: Ava 
Dimensions: 420 x 280 x 108 mm 
Weight: 37 kg 
Finish: genuine walnut veneer 
Accessories: 

Line cable, storeo-audio 

cable 204 783 complete 

with two B-pin standardized 

plugs for the interconnection. 

10 an audio amplifier 





Vous possédez avec votre tuner 
toutes gammes Dual CT 15 un 
récepteur de radio à hautes 
performances, enrichissant votre 
installation stéréo d'une source 
de programme supplémentaire. 
Le Dual СТ 15 vous offre d'ex- 
cellentes possibilités de réception 
еп modulation de fréquence (mono 
et stéréo) ainsi que sur les autres 
gemmes grandes ondes, petites 
ondes et ondes courtes. 

Avant de mettre votre appareil en 
service, veuillez lire attentivement 
cette notice d'emploi. 


© Instrument de contrôle 
© Lampe témoin 

© Interrupteur secteur 

Ф Commutateur mono 

© Touche à recherche LW 
© Touche à recherche MW 
© Touche à recherche KW 
Ф Touche à recherche UKW 
© Bouton d'accord 

® Prise d'antenne ЕМ 

® Prise d'antenne AM 


© Prise pour tournedisques, 
magnetophone 


© Commutateur 


Raccordement sur le secteur 
alternatif 


Le Dual CT 15 fonctionne sur courant 
alternatif 110, 127, 220, 240 Мон 60 
0060 Hz. И est branché en usine sur la 
tension de 220 Volt, Veuillez vérifier 
avant le branchement la tension secteur 
de votre domicile! 








127V 


2 
mov ХА | 
N 
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220V 








L'adaptation à une tension secteur diffé- 
rente se fait par déplacement (sondure) 


Чез fils de connexion sur le transforma 
teur d'alimentation et doit tre effectuée 
par un technicien de servico, 


11 convient d'utiliser des fusibles de 
différentes valeurs suivant la tension 
secteur. 

Fusibles pour: 110 / 127 V = 250 mA 
220 / 240 V = 125 mA 
Le fusible 125 mA se trouve sur le 
transformateur secteur. Les fusibles pour 
des tensions différentes sont joints à 
l'appareil. 





Attention: Avant de commuter la 
tension secteur et avant le changement 
du fusible, retirer la prise de courant 
Une adaptation spéciale pour des fré: 
quences secteur de 50 ou 60 Hz est 
inutile, 


icateur 


Branchement sur l'ampli 








„3 Canal de gauche 
15" Canal de droite 
12° masse 


L'appareil possède une prise normalise 
à 5 pôles sur la plaquette de raccorde: 
ment (DIN 41 624) permettant le 
branchement du câble de liaison joint 
204 783 dom l'autre extramité se 
branche dans la prise tuner ou radio de 
Гато канвы de reproduction, Le Dual 
CT 15 peut être branché sur des ampli- 
ficateurs mono et stéréo, En outre, 























l'appareil peut fonctionner en liaison 
avec des électrophones mono е! stéréo. 
{au besoin au moyen du câble de liaison 
spécial nécessaire pour ces appareils 


Antenne 


Le Dual CT 15 est équipé d'un cadre 
ferrite, permettant la réception des 
Smetteurs desgammesgrandes et petites 
ondas. L'antenne secteur incorporée 
permet dans des cas favorables (proximité 
des émetteurs) une bonne réception FM, 


Raccordement d'une antenne 
extérieure 


Votre Dual СТ 15 ne pourra atteindre 
toutes ses performances de réception 
ауес une antenne extérieure de haute 
qualité. Ceci est particulièrement vrai 
еп се qui concerne les émissions stéréo 
‘phoniques en modulation de fréquence, 
dont la qualité de reproduction dépend 
principalement de l'antenne FM utilisée. 
Dans bien des cas, une bonne réception 
stéréo ne pourra être obtenue au'au 
moyen d'une antenne directive orientée 
vers l'émetteur à recevoir, Votre reven- 
‘dour vous aidera certainement lors du 
choix de installation d'antenne con: 
venant le mieux dans votre cas, 








4 prises d'antenne se trouvant à l'arrière 
du Dual CT 15, permettant le raccorde- 
ment de bipöles ЕМ 3 240 ohm et 
d'antennes AM, La fiche d'antenne FM 
зе branche dans les douilles de gauche 
du cadre de raccordement. 

Lorsque l'antenne utilisée à une impé- 
dance de 75 ohm, il est nécessaire 
d'intercaler un transformateur d'adapta- 
tour d'impédance 75 / 240 ohm! 


‘antenne FM sert en même temps 
d'antenne pour les gammes grandes 
ondes, petites ondes et ondes courtes, 
car la prise d'antenne FM est reliée par 
une bobine à la prise d'antenne AM. 
Lorsqu'on dispose d'antennes séparées, 
comme par exemple dans le cas de 
nombreuses installations collectives, 
l'appareil permet leur raccordement 
сев à des entrées séparées. Reliz alors 





Français 





ces fiches avec les prises “antenne” et 
“terre”, Des adaptateurs permettant 
d'utiliser les fiches bananes suivant 
l'ancien standard peuvent être obtenus 
dans lo commerce, 

Par exemple Hirschmann: 

Zum 1 pour GO, РО, OC ou 

Zwu 1 pour FM’ 


Mise en service 


Après mise en place de la fiche d'antenne, 
de la liaison vers 'amplificateur et de la 
prise de courant, mettez l'appareil en 
service en appuyant sur la touche de 
gamme d'onde désirée, 

La mise sous tension est alors indiquée 
par l'éclairage du cadran. Le Dual CT 15 
ея entièrement transistorisé de sorte 
qu'il est prêt à fonctionner après la mise 
sous tension, 








Choix des gammes d'ondes et 
recherche des stations 

Choisisez la gamme d'ondes en 
appuyant sur la touche correspondante: 


UKW = Modulation de fréquence 
872 - 104, 3 MHz 


KW = Ondes courtes 585 — 10,3 MHz 
MW = Petites ondes 510— 608 MHz 
LW = Grandes ondes 145 — 360 kHz 





А l'aide du bouton, procédez à la 
recherche des stations. L'accord exact 
са indiqué per l'instrument disposé sur 
le côté gauche de la faco avant до 
l'appareil 

Le Dual CT 15 est prévu pour la 
réception des émission stéréo en modu- 
lation de fréquence, Lors de la réception 
d'une telle émission, le voyant témoin 
allume, Le décodeur stéréo est auto- 
matiquement mis hors service en cas 
d'émission monophonique. Si vous 
désirez écouter une émission stéréo en 
mono, il vous suffit de couper le 
décodeur en enfonsant la touche 
“топо”. Des émissions stéréo, réçues 
‘op faiblement peuvent être écoutées 
avec une qualité nettement meilleure 
en passant sur “mono” en enfonsant 
la touche “mano”, 


Parasites 

Des parasites de longue durée pro- 
viennent rarement ди récepteur mais 
arrivent de l'extérieur par l'antenne. 
Lorsque l'on retire la fiche d'antenne, 
leur intensité diminue fortement, 
Demandez à votre revendeur de vérifier 
l'antenne, Si nécessaire, prévenir le ser 
vice de protection des réceptions de 
TORTF. En cas de troubles dans Гарра- 
төй, notamment lorsque le bon fusible 
grille fréquemment, prévenez également 
Votre revendeur. Lors de demande par 
écrit, indiquez toujours le type et le 
numéro до аррагой, que vous trouverez 
inserits sur la face arrière. 





Partie-FM 
Gamme: 87,28 1043 MHz 
Circuits 13 dont 9 en MF 
Fréquence intermédiaires: 107 MHz 
Antenne: 240 ohm 
Sensibilité: (pour 22,5 kHz 
excursion on fréquence et rapport 
signal / bruit Mono 

de 26 св) Stéréo 

Facteur de souffle: 

Solectivité à 300 KHz: 


Sélection fréquence image: 
Sélection FI 
Largeur de bande (MF): 
Seuil de limitation 
Rapport signal / bruit: 
(1 mV. 50 mW, 1 kHz) 
Distorsion: 
Bande passante BF 

40 — 15000 Hz: + Зав 
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Desaccentuation: 50 sec 
Commutation automatique mano / 
stéréo: Seuil de déclenchement 8 У 
Diaphonie stéréo (à 1 kHz): = 40 d8 
Suppression AM: жав 
Suppression fréquence pilote: = 4048 
Tension de sortie BF : 

(excursion totale 40 kHz) = 07У 
Impédance terminale minimum: 2000 








Partie-AM 
Gamme: LW 145 — 360 kHz 
MW 510 —1605 kHz 
KW 585- 103MHz 
Circuits: 8 dont 5 en МЕ. 
Fréquence intormédiairos: 460 kHz 
Antenne: haute impédance (inductive) 


Sensibitités: 
KW 10 pV, МИ 20 pV, LW 40 pV 

mesurées avec antenne fictive suivant 
DIN 46 300 pour un rapport signal / 
souffle de ав 





Selectivité Fl: kHz = 90 dB 
Sélection fréquence image: KW 15 dB 
MW 30 dB 
LW 5048 
“Tension de sortie ВЕ: 205V 


Equipement: 
2 transistors effect de champ 
10 transistors au silicium. 
12 diodes 
1 redresseur 
Indication d'accord: 
Instrument à aiguille 
Indication stéréo: 
Voyant lumineux 7 V, 0,1 А 
Eclairage de cadran: 
2 Voyant lumineux 10 V, 0,2 À 
Tensions secteur: 
1107127 /220 /240 V 
Fusible secteurs: 
110 / 127 V: 250 ma 
220 / 240 V: 125 mA 








Consommatior АМА 
Dimensions: 420% 280 x 108 mm 
Poids: 37 kg 
Bois: Noyer natural 

Accessoire: Cable de liaison vers ampli- 


ficateur de reproduction 
stéréo à fiches miniatures, 
référence 204 783 


Con el sintonizador de radio para 
todas las gamas Dual CT 15 posee 
Ма. un potente receptor de radio, 
con el que podré ampliar su 
instalación estéreo para escuchar 
programas radiados. 

El Dual CT 15 le ofrece una 
recepción de extraordinaria calidad 
en опа ultracorta (mono y esté- 
reo), así como en las restantes 
gamas de onda corta, media y 
larga. 

Pero, por favor, lea estas in- 
strucciones de manejo antes de 
hacer funcionar el aparato, 








© Instrumento indicador 
© Lámpara piloto 
© Interruptor de red 
© Botón monaural 
© Botón de recepción LW 
© Botón de recepción MW 
© Botón de recepción KW 
© Botón de recepción UKW 
© Botón de sintonización 
@ Hembrilla para la conexión 
del aparato a antena FM 
® Hembrilla para la conexión 
del aparato a antena AM 
® Conexión al magnetöphone 
ya la célula 
© Selector 
Conexión a la red de corriente 
alterna 
El Dual СТ 15 funciona con corriente 
alterna de 110, 127, 2206 240 voltios, 


50 6 60 Не (ciclos/5). Se suministra de 
fábrica preparado para 220 voltios. 














Cerciórese antes de realizar la conexión 
de que la tensión del CT 15 coincida 
con la de la red. 


La adaptación 3 otra tensión se realiza 
mediante el cambio en la soldadura de 
los cables en el transformador de rod. 
Esta operación deberá заг efectuada por 
el Servicio Técnico Dual 
Fusible para 110/127 voltios: 250 mA 
220/240 voltios: 125 тА 
El fusible de 125 mA va montado en el 
transformador de red. Los restantes 
fusibles para las otras tensiones so 
incluyen өп los accesorios del aparato, 


lAtención!, desconecte el aparato de la 
red antes de conmutar la tensión y de 
cambiar el fusible. 





ELCT 15 funciona indistintamente con 
frecuencia de 50 6 60 Hz sin necesidad 
de cambio alguno. 


Conexión al amplificador 








8" canal Izquierdo 
157 canal derecho 
tierra 





EI CT 16 posee en la placa de conexiones. 
una hembrilla normalizada de 6 polos 
{DIN 41 524) para conectar el ampli- 
ficador de potencia, La conexión del 
Dual CT 15a la entrada correspondiente 
del amplificador (señalizada con “tuner” 
о “radio” se realiza mediante el cable 
204 783 adjunto. El СТ 15 puede sor 
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conectado a amplificadores mono у 
estéreo, e incluso funciona también con 
maletas amplificadoras estéreo y monau- 
rales de ser necesario, habrá que emplear 
en este caso el cable especial que precise 
el aparato correspondiente) 


Antena 


El Dual CT 15 va equipado con una 
antena de ferrita para la recepción de 
emisoras de onda media y larga, La 
antena de red adiciona) que роже el 
aparato puede ofrecerle, en condiciones 
favorables (proximidad de la emisora), 
buena recepción en onda ultracorta. 


Conexión a la antena exterior 


Su Dual CT 15 sólo reproducirá los 
programas con la máxima perfección 
wailizando una antena exterior de alta 
сайдай. Este extremo es de gran impor- 
tancia, especialmente an la recepción da 
programas estéreo, ya que la repro- 
ducción impecable de los mismos de- 
pende en gran parte de la calidad de la 
antena FM londa ultracorta), En muchos. 
casos sólo será posible conseguir una 
recepción estéreo perfecta utilizando. 
una antena directiva orientada a la 
еткога correspondiente, Cualquier buen 
comerciante del ramo Ів asesorará en la 
elección de la antena más favorable, 





En la parte posterior del Dual СТ 16 зе 
encuentran hembrillas para la conexión 
del aparato a antenas dipolo FM (onda 
ultracortal do 2409 y a antenas АМ, 
La clavija de la antena FM deberá ser 
introducida en la hembrills izquierda 
dal cuadro de conexiones, La antena FM 
sirvetambién para la recepción de ondas 
larga, media y corta, ya que su hem 
brilla de entrada va acoplada а la 
entrada de antena AM mediante una 
inductancia. En caso de que la antena 
disponga de clavijas independientes para 
ЕМ y AM, como es corriente en los 
casos de antenas colectivas, entonces 
habrá que conectar estas Últimas (ondas 
larga, media y corta) a las tomas 
“antena” (Y) y “tierra” (+), 





Para clavijas de norma antigua (tipo 
banana) habrá que adquirir el adaptador 
correspondiente en el comercio del 
Por ejemplo Hirschmann 

Zwm 1 para ondas larga, media y corta 
Zu 1 рага onda uitracorta 


Puesta вп funcionamiento 


{Una vez conectados la antena, el ampli- 
ficador y lo alimentación (red), ponga 
el aparato en funcionamiento pulsando 
1а tecla correspondiente а la banda 
deseada. La iluminación de la escala 
indica él funcionamiento del aparato. 
El Dual СТ 16 está completamente 
transistorizado, por lo que entra an 
funcionamiento inmediatamente des 
pués de haber pulsado el interruptor 
da red, 





Elección de la gama de onda y 
sintonización de la emisora 
Pulsando la tecla correspondiente puede 
Ма. elegir una de las siguientes gamas 
de onda. 


UKW (ultracorta) 872 — 104.3 MHz 


KW (сопа) 686- 10.3MHz 
MW (media) 510 — 1605" kHz 
LW (larga) 145 — 350 kHz 





MHz = mogaciclos, kHz = kilociclos 
La sintonización exacta y libre de 
distorsiones de la emisora deseada se 
consigue girando el segundo botón 
Mediante el instrumento de aguja mor 
айо а la izquierda puede controlar la 
sintonización óptima. 

El Dual CT 15 va preparado para la 
recepción de programas de radio estére. 
А! sintonizar una emisión estercofónica 
se enciende la lámpara piloto. La des- 
conexión del decodificador estéreo en 
programas monaurales se realiza auto 
méticamente, Si desea escuchar un pro- 
¡grama estéreo en reproducción monau- 
ral, по tiene más que desconectar el 
decodificador pulsando la tecla mono. 
Cuando los programas ostereofónicos no 
puedan ser recibidos sin ruidos рог 
causa de señal débil (poca tensión de 
antena), puede mejorarse esencialmente 
la calidad de la reproducción conmu- 
tando а reproducción monaural (pulse 
le tecla “mono” 














Ruidos 
Ruidos de larga duración no provienen 
del aparato, sino que son captados por 
la antena, En este caso se reducirán 
esencialmente al desconectar la antena 
del aparato. De ser así, haga’ examinar 
la instalación de la antena por un buen 
comerciante del ramo, El le informará 
sobre las posibilidades de mejorar la 
recepción о, en caso negativo, de si es 
necesario acudir al servicio de elimi 
ración de ruidos de Correos, De provenir 
los ruidos del sintonizador, especial 
mente en el caso de que а fusible 
correspondiente a la tensión elegida se 
funda repetidamente, haga examinar el 
aparato igualmente por un técnico del 
тато. Le rogamos que, en caso de 
dirigirse a nosotros, nos comunique al 
tipo de aparato de que se trata y su 
número de fabricación (ува la parte 
posterior del sintonizador), 


Datos técnicos 
Parto FM 


Gama de frecuencia modulada; 
872 а 1043 MHz 

Circuitos: 13, de ellos 9 de 
frecuencia intermedia 

Frecuencia intermedia: 10,7 MHz 

Antena: 2402 

Sensibilidad: (con elevación de 

225 kHz y 26 dB desnivel antre señal 








y ruido) Mono = 2 

Estéreo 12V 
Goeliciente de ruido con МЕ: 3,5 KTo 
Selectividad a 300 kHz: 4098 





Selección de la banda simétrica: 40 В. 
Estabilidad de la frecuencia 


intermedia: s008 
Anchura de banda: 

(Frecuencia intermedia) 180 kHz 
Punto limito de aplicacion: бим 


Desnivel señal / ruido: 
Distorsion armonica: 
Caracteristica өп función de la 
frecuencia (baja frecuencia 
de 40 — 15 000 Hz, +Зав 

Desacentuación: 60 us 
Dispositivo de conmutacion automático 
mono /estöreo: 

punto de reacción 8 pV 


6598 
1% 
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Separación entre canales en 
reproducciones estéreo a 1 kHz: 
superior a 4088 
АМ neutralización: 24048 
Neutralización impulso mando estéreo: 
24048 
‘Tension de salida de baja frecuencia 
(para 40 kHz de elevación): = ОЛУ 
Impedancia de salida minima: 2009 





Parte AM 
Gama de frecuencia: 
LW 145 — 350 кнг 
MW 510 - 1606. kHz 
KW 585- 10,3MHz 
Circuitos: B,deellosB de 
frecuencia intermedia 


Frecuencia intermedie 460 kHz 
Antena: dealta impedancia (inductiva) 
Sensibilidad: 

KW 10 pV, MW 30 pV, LW 40 uV 
medidas con antena artificial (carga 
fantasma) según DIN 45 300, para 
desnivel sal / ruido de 6 dB 
Selectividad (frecuencia 








intermedia}: 9 kHz = 30 dB 

Selección de la KW пов 

banda simétrica: MW 3048 
Lw юв 

Tensión de salida de baja 

frecuencia zosv 

Equipo: Ztransistoros unipotares 


(de efecto de campo) 

10 transistores de silicio 

12 diodos. 

1 rectificador 
Instrumento de control: deaguja 
Indicador estéreo: 

lámpara 7 У, 0,1 Amp, 
Iluminacion de la escal 

2 lámparas 10 V, 0,2 Amp. 
Tensiones de red: 

110/127 7220 / мом 
Fusibles: para 110/127 V: 260 mA 

para 220 / 240 V: 125 mA 


Consumo: АМА 
Dimensiones: | 420х280 x 108 mm 
Peso: 37 көз. 
artes до mad пода! 





‘Accesorios: cable de гай cable de 
зела de audio estéreo 
204 783 con dos clavijas 
miniatura de 5 polos para 
la conexión del ampli- 
ticador 
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